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S ä u l e n  &  H a l b s ä u l e n

1)  Werkstoff

Produktbezeichnung: ARSTYL® Zierprofile, Rosetten, Pilaster, Säulen und Halbsäulen
Art des Werkstoffes: Zierprofile und Rosetten: Starrer, hochverdichteter Polyurethanschaum, gelb, auf

der Sichtseite mit PU-Folie ummantelt. 100 % FCKW-frei.
Pilaster, Säulen und Halbsäulen: Hochverdichtetes Polyurethan. 100 % FCKW-
frei. Die Oberflächen sind mit weißer Grundierung auf Acrylatbasis grundiert.

Dichte: Ca. 175 kg/m3

2)  Besondere Eigenschaften

Schmelzpunkt: 150° C
Sichtbare Flächen: Die Herstellungstechnik gewährleistet eine feste und glatte Oberfläche mit

genauen Profilkanten und exakter Wiedergabe des Motivs.
Klebeflächen: Gerade und gefräste Klebefläche zur optimalen Kleberhaftung.
Zapfentechnik: Für einfache Verlegung und exakte Passgenauigkeit (außer bei Z10, Z1250,

Z1240, Z1220, Z1550, Z15, SP1, SP2, SP3 und Pilaster).
Abmessungen: Profillänge: 2 Meter

Durchmesser der Rosetten: Bis 965 mm
Länge eines Pilasters: 2.706 und 2.988 mm
Durchmesser der Säulen und Halbsäulen: 200, 250 und 300 mm
Höhe der Säulen und Halbsäulen: 680, 1.500, 2.500 und 3.000 mm

Langzeitverhalten: Wie auch bei anderen Werkstoffen können die Maße durch Temperatur und
Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden. Bei Beachtung von ordnungsgemäßer und
trockener Lagerung und Verarbeitung sowie ordnungsgemäßer Verklebung sind
Materialbewegungen ohne Auswirkungen. Eine Lagerung auf der oftmals feuch-
ten Baustelle sollte vermieden werden.

Säulen & Halbsäulen: Temperaturbeständigkeit: -5° C / +80° C
Thermisches und feuchtigkeitsabhängiges Ausdehnungsverhalten: 0,1 mm/m/10° C
Zugfestigkeit: 41N/mm² (entsprechend ISO 1926)
Reißdehnung: 11 % (entsprechend ISO 1926)
Shore D: 87,9
Brandklassifizierung: B2 nach Norm DIN 4102-1

3) Verarbeitungstechnische Hinweise

Verarbeitung: Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Lagerung und Verarbeitung
unter ähnlichen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen erfolgen, die den
nach der Fertigmontage in den Räumen entsprechen (Wohnklima). Eine Verarbei-
tung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigter Trocknung (Raumluftent-
feuchter) sowie sehr hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Die Verar bei      tungs  -
anleitung (Verarbeitungshandbuch) ist unbedingt zu beachten.

Untergründe: Als Untergründe sind alle mineralischen Untergründe in Innenräumen, Putz,
Gipszwischenwand- und Gipskartonplatten, Fliesen, tapezierte Flächen, Holz-
werkstoffe wie Span- und Tischlerplatten geeignet.
Die Untergründe müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei, trocken, saug -
fähig und möglichst eben sein. Bei speziellen Untergründen sprechen Sie bitte
Ihren NMC-Fachberater an.
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A b m e s s u n g e n  R o s e t t e n

Bezeichnung a in mm b in mm c in mm d in mm
Circa-Werte

NOMASTYL PLUS® C 00 65 12 0 15

NOMASTYL PLUS® C 15 420 35 19 48

NOMASTYL PLUS® C 21 245 35 20 29

NOMASTYL PLUS® C 22 330 35 20 72

NOMASTYL PLUS® C 25 445 35 14 84

NOMASTYL PLUS® C 27 665 45 39 66

NOMASTYL PLUS® C 33 465 25 0 54

NOMASTYL PLUS® C 55 300 47 35 14

NOMASTYL PLUS® O 01 530 x 435 16 0 30

NOMASTYL PLUS® S 01 230 26 0 -

ARSTYL® R 1 605 x 310 37,5 21,5 40

ARSTYL® R 2 230 28 21 -

ARSTYL® R 3 155 30 11 29

ARSTYL® R 4 300 30 12 21

ARSTYL® R 5 400 54 21 55

ARSTYL® R 6 420 50,5 26,5 75

ARSTYL® R 7 435 43 22 68

ARSTYL® R 8 495 54 12,5 95

ARSTYL® R 9 530 42,5 16,5 48

ARSTYL® R 10 600 50,5 25,5 47

ARSTYL® R 11 660 70 44,5 105

ARSTYL® R 12 825 56,5 27,5 100

ARSTYL® R 13 100 x 100 20 5 22
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1)  Werkstoff

Produktbezeichnung: ARSTYL® Zierprofile, Rosetten, Pilaster, Säulen und Halbsäulen
Art des Werkstoffes: Zierprofile und Rosetten: Starrer, hochverdichteter Polyurethanschaum, gelb, auf

der Sichtseite mit PU-Folie ummantelt. 100 % FCKW-frei.
Pilaster, Säulen und Halbsäulen: Hochverdichtetes Polyurethan. 100 % FCKW-
frei. Die Oberflächen sind mit weißer Grundierung auf Acrylatbasis grundiert.

Dichte: Ca. 175 kg/m3

2)  Besondere Eigenschaften

Schmelzpunkt: 150° C
Sichtbare Flächen: Die Herstellungstechnik gewährleistet eine feste und glatte Oberfläche mit

genauen Profilkanten und exakter Wiedergabe des Motivs.
Klebeflächen: Gerade und gefräste Klebefläche zur optimalen Kleberhaftung.
Zapfentechnik: Für einfache Verlegung und exakte Passgenauigkeit (außer bei Z10, Z1250,

Z1240, Z1220, Z1550, Z15, SP1, SP2, SP3 und Pilaster).
Abmessungen: Profillänge: 2 Meter

Durchmesser der Rosetten: Bis 965 mm
Länge eines Pilasters: 2.706 und 2.988 mm
Durchmesser der Säulen und Halbsäulen: 200, 250 und 300 mm
Höhe der Säulen und Halbsäulen: 680, 1.500, 2.500 und 3.000 mm

Langzeitverhalten: Wie auch bei anderen Werkstoffen können die Maße durch Temperatur und
Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden. Bei Beachtung von ordnungsgemäßer und
trockener Lagerung und Verarbeitung sowie ordnungsgemäßer Verklebung sind
Materialbewegungen ohne Auswirkungen. Eine Lagerung auf der oftmals feuch-
ten Baustelle sollte vermieden werden.

Säulen & Halbsäulen: Temperaturbeständigkeit: -5° C / +80° C
Thermisches und feuchtigkeitsabhängiges Ausdehnungsverhalten: 0,1 mm/m/10° C
Zugfestigkeit: 41N/mm² (entsprechend ISO 1926)
Reißdehnung: 11 % (entsprechend ISO 1926)
Shore D: 87,9
Brandklassifizierung: B2 nach Norm DIN 4102-1

3) Verarbeitungstechnische Hinweise

Verarbeitung: Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Lagerung und Verarbeitung
unter ähnlichen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen erfolgen, die den
nach der Fertigmontage in den Räumen entsprechen (Wohnklima). Eine Verarbei-
tung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigter Trocknung (Raumluftent-
feuchter) sowie sehr hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Die Verar bei      tungs  -
anleitung (Verarbeitungshandbuch) ist unbedingt zu beachten.

Untergründe: Als Untergründe sind alle mineralischen Untergründe in Innenräumen, Putz,
Gipszwischenwand- und Gipskartonplatten, Fliesen, tapezierte Flächen, Holz-
werkstoffe wie Span- und Tischlerplatten geeignet.
Die Untergründe müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei, trocken, saug -
fähig und möglichst eben sein. Bei speziellen Untergründen sprechen Sie bitte
Ihren NMC-Fachberater an. 9
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A b m e s s u n g e n  R o s e t t e n  -  S e i t e  2

Bezeichnung a in mm b in mm c in mm d in mm
Circa-Werte

ARSTYL® R 14 340 50,5 26 41

ARSTYL® R 15 560 61 31,5 69

ARSTYL® R 1516 200 31 8 63

ARSTYL® R 1517 300 35 9 93

ARSTYL® R 1520 400 34 7 95

ARSTYL® R 16 480 37,5 16 40

ARSTYL® R 17 80 13 0 12

ARSTYL® R 18 600 66 15 18

ARSTYL® R 19 95 14 0 13

ARSTYL® R 20 755 57,5 27 57

ARSTYL® R 21 165 27 7 35

ARSTYL® R 22 460 26 12 82

ARSTYL® R 23 515 36 20 95

ARSTYL® R 24 770 39 21,5 75

ARSTYL® R 25 965 79 61,5 80

ARSTYL® R 50 490 32 21 150

ARSTYL® R 51 590 44 34,5 120

ARSTYL® R 52 640 x 445 41,5 30 105
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