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ROSETTE AUSRICHTEN

o Rosetfte ausrichten, Position messen und anzeichnen.

* Wenn vorgesehen, eine Offnung fir Stromkabel und leuchtenbefestigung
herstellen {Lochsége, Cuttermesser).

" [ ROSETTE MONTIEREN

¢ Spachtelkleber ADEFIX® im Randbereich als Strang rundum,

Strangdurchmesser ca. 1 cm, aufziehen.

* Bei Bedarf kann zusdizlich Heifkleber eingesetzt werden.

* Rosefte montieren (ggf. mit Stahlndgeln fixieren).

* Anbindungsbereiche (Fugen) mit Spachtelkleber ADEFIX® verfugen.

INFO

® ARSTYL® Rosetten sind werkseitig grundiert.
® Roseften sind nicht gesignet lasten zu fragen. Beleuchtungskérper (Lampen) missen im festen Untergrund (Decke] verankert werden.

o Alle grundierten Produkie sowie die Verfugung bzw. Spachtelung mijssen innerhalb von 2 Wochen nach Montage
endbeschichtet werden.

Sollte zusditzlich Heibkleber eingesetzt werden, kann dieser in der Regel ohne vorherige Abkihlung verwendet werden.
Werden Rosetten im Bereich von Beleuchtungskérpemn eingesetzt, darf die Temperatur 70° C nicht iberschreiten.

ARSTYL® -Rosetten kisnnen auch im Aubenbereich eingesetzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass sie vor der Verarbeitung auf
der Riickseite mit einem Kunststoffprimer vorgestrichen werden missen. Die Verklebung und Verfugung muss mit DOMOSTYL ®
Montagekleber ausgefihrt werden. Der Anstrich muss mit reinacrylatbasierenden Fassadenfarben ausgefihrt werden.

_ ROSETTEN NOMASTYL®PLUS /ARSTYL®
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POSITION FESTLEGEN

o Rosetfte ausrichten und anzeichnen.

* Position der Profile anzeichnen. Winkel, siehe Zeichnung, messen

SCHNITTVERLAUF

o Schnittverlauf anzeichnen.

Ty Rosettenausschnitt anzeichnen.

¢ Die auf der Rickseite befindlichen Markierungen sind in 5° Schritten
angelegt.
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ARSTYL® R60 UND R6 1IN KOMBINATION MIT Z60 UND Z61

‘B SCHNEIDEN

* Rosefte entlang der angezeichnsten Linie mit HDPS /PU Sége freihdndig
schneiden.

* Bei rundem Verlauf eine Stichsége einsetzen.
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‘ * Profile in der Gehrungslade mit der HDPS /PU Séige passend zuschneiden.

o Schnittkanten mit Schleifpapier (150 Kémung oder feiner] oder Cuttermesser
leicht brechen und mit einem feuchten Schwamm vom Ségemehl befreien.

ROSETTE UND PROFIL MONTIEREN

. * Spachtelkleber ADEFIX® als Strang auf der Rickseite des Profils und der

Rosette satt aufziehen.

o Stumpfsthe sowie Gehrungen mit Stobfugenkleber ADEFIX®PLUS so
auftragen, dass er, nachdem die Profilteile zusammengedrickt wurden,
méglichst nicht herausquillt und eine ca. 2-3 mm breite Fuge bildet.

* Bei Bedarf kann der Kleber mit Terpentin oder VWhite Spirit sauber entfernt
werden.

* Die so hergestellte Kleberfuge mit Spachtelkleber ADEFIX ® nachspachteln.

o Mit dem NMC-Malspachtel glatt ziehen.

* Decken- und Wandfugen sowie Gehrungen mit dem Spachtelkleber ADEFIX ®
nachfugen.

* Nach Trocknung {ca. 2-8 Std.} Stumpfstéhe leicht anschleifen

{Schleifpapier 150 Kémung oder feiner) und nochmals mit Spachtelkleber
ADEFIX ® nachspachteln.

* Nach Trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten.

.
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MOGLICHE SCHNITTE
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